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Topraklama olmadan koruma kabil iyeti.

Tek hat şemasında
 kendine ait sembolü olan ilk ürün 

TRIMBOX

N ö t r - T o p r a k
R e g ü l a t ö r ü

M a r i n e  S e r i e s

G N D M O B 3

Ü r ü n  L i s t e s i

D a t a s h e e t

Y e r l i  M a l ı  B e l g e s i

K u l l a n ı c ı  H a s a r ı n ı n
T a z m i n i
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1 7 - 2 4
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B,C,D Sınıfı  %87,87 yerli l ik oranıyla
yeni nesil  parafudrlar...
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NEDEN TRIMBOX ALMALIYIM?

%87,87 Yerlilik Oranı ile Türkiye'de Üretiliyor

Olmasından Kaynaklı ₺ ile Satış Yapan Tek

Parafudr Üreticisi 

Yüksek Yerlilik Oranı ile Üretim Yapıldığından

Dolayı € ve $ Dalgalanmalarından Asgari

Düzeyde Etkilenerek Kullanıcılarına Sürekli Zam

Yapma Riskini Yaşatmaması

Patentli TRVaristör Teknolojisiyle Fazlar Arası ve

Faz-Nötr Arası Aşırı Gerilim Sönümleme Kabiliyeti

ile Ara Sigorta İhtiyacı ve 16’lık Kablo İhtiyacına

Gerek Olmaması 

Sadece Bir Üründe Bile 16’lık Kablo ve Ara

Sigorta İhtiyacı Olmamasından Dolayı Ortalama

200₺ Daha Az Montaj Maliyeti 

Güçlü Üretim Altyapısı ve 5 İş Gününde Teslim

Garantisi 

B, B+C, C, C+D, D, B+C+D sınıflarında

110V/1000VAC, 12V/1500VDC Dilediğiniz Voltajda

Üretim Kabiliyeti

Topraklamanın Zayıf Olduğu yada Tamamen

Koptuğu Durumlarda Koruma Kabiliyeti

GNDSeries ile Nötr-Toprak Voltajını Regüle Etme

Kabiliyeti

Nötr Kopmasına Karşı Kaçak Akım Rölesi ile Gold

Ürünlerde Sınırsız Koruma Kabiliyeti

TRIMBOX PARAFUDURLAR İLE FARKI KEŞFET!

Size Özel
 Çözümler

Sunuyoruz.

Sorunları
 Biliyoruz.

Sizi 
Önemsiyoruz.

İyi Bir
Topraklamaya
İhtiyaç Duymaz

2,5mm Kablo
Kesiti ile Tam

Koruma Sağlar

Ara Sigortaya
İhtiyaç
Duymaz

Nötr Kopmasına
Karşı Koruma

Kabiliyeti

Monoblok Yapısı
ile Kartuş

Maliyeti Yok
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GNDRK4 Trimbox Rack Kabinet 
Nötr-Toprak Regülasyonlu 4’lü
Koruma Priz

Trimbox Rack Kabinet
Nötr-Toprak Regülasyonlu 6’lı
Koruma Prizi

TRIMBOX RACK KABİNET 
NÖTR-TOPRAK REGÜLASYONLU
KORUMA PRİZİ

4’lü ve 6’lı rack kabin prizleri
artık nötr-toprak regülasyonu
ve aşırı gerilime karşı korumalı
olarak TRIMBOX’ta

GNDRK6

GNDRK4
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NÖTR-TOPRAK REGÜLATÖRÜ

T e k n i k  Ö z e l l i k l e r

GNDSeries;  

Trimbox markasının bir modeli olup özelliği,

 nötr-toprak arasındaki potansiyel farkı düzenleyerek, 

hassas elektronik cihazların ve elektronik kartların zarar görmesini engellemektir.

Bu görevi yaparken ayrıca monitörlerin ekranlarında (projeksiyonlar dahil)

 genel olarak toprak hattından kaynaklı parazit olarak değerlendirilen 

görüntü bozukluklarını da engellemektedir.

GND5,GND10,GND20,GND25 Modelleri ile nötr-toprak arasındaki
gerilimi 1/5,1/10,1/20,1/25 oranlarında ve istenilen her oranda
düşürmektedir.
Sistem Monofaze 220V Nötr-Toprak Voltajını Regüle Etme Kabiliyeti
Ses Parazitlerine Karşı Koruma (Topraklama Kaynaklı)
Görüntü Parazitlerine Karşı Koruma (Topraklama Kaynaklı)
Topraklama Zayıf veya Kopuk Olduğunda Metal Gövdede Yüksek
Voltaj Oluşumunu Engelleme
Yüksek Voltaja Karşı Koruma
Peak'lere Karşı Koruma
Toprak Hattından Gelen Darbelere Karşı Koruma
Aşırı Gerilim Sönümleme Kabiliyeti
Yıldırıma Karşı Koruma
Sigorta Çıkışına  (Maksimum 4 mm topraklama kablosuna kadar)
Montaj

 Kombilerde
 nötr-toprak voltajını

0,4V seviyelerine çeker.
 

Yazarkasa ve ATM gibi
cihazlarda

nötr- toprak voltajını
 1V seviyesine çeker.

Labaratuvar
cihazlarındaki

 nötr-toprak voltajını
 1V seviyelerine çeker.

Otomasyon sistemlerinde,
 nötr-toprak voltajının

yükselmesini ve nötrden
 toprağa akan mA seviyesinde
akım kaçaklarının zararlarını

engeller.
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Sorunsuz
Yolculugunuzu
Önemsiyoruz.

Limandaki
Tehlikeleri
Biliyoruz.

Size Değer
veriyoruz.

YENİ NESİL PARAFUDRLARIN TÜM ÖZELLİKLERİ BÜNYESİNDE
BARINDIRAN “MARINE SERIES” AYRICA TEKNELERDE ÖZELLİKLERİNİ
SEYAHET ESNASINDA MEYDANA GELEN YOĞUN STATİK ELEKTRİĞİN
CİHAZ VE SİSTEMLERDE OLUŞTURACAĞI TAHRİBATI ENGELLEMEYİ
AMAÇLIYOR.

• B,C ve D sınıfı parafudr kabiliyeti 
• Sistem trifaze 380V 
• Yüksek voltaja karşı koruma 
• Peak’lere karşı koruma
 • Led gösterge 
• Nötr-faz karışması durumunda koruma
•Topraklamanın zayıf olması yada hiç olmaması
durumunda koruma kabiliyeti 
•Aşırı gerilim sönümleme kabiliyeti
• Yıldırıma karşı koruma 
• Kabartma TRIMBOX ve CE logoları 
• Marine logosu 
• Statik elektriğin oluşumunu minimuma indirme 
•Sanal bir topraklama oluşturarak metal aksamda        
 potansiyel fark / gerilim oluşumunu engelleme
• Sigorta çıkışına montaj (1000A ‘e kadar) 
• Ürün ölçüleri: 50x75x60 mm 
• V0 yanmazlık

“Metal aksamlarda gerilim
oluşumunu minimize ederek,

cihazlarda statik elektrik
oluşumunu engelleme kabiliyeti.”

ÖZELLİKLERİ
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YENİ NESİL PARAFUDRLARIN TÜM ÖZELLİKLERİ BÜNYESİNDE
BARINDIRAN “MARINE SERIES” AYRICA TEKNELERDE ÖZELLİKLERİNİ
SEYAHET ESNASINDA MEYDANA GELEN YOĞUN STATİK ELEKTRİĞİN
CİHAZ VE SİSTEMLERDE OLUŞTURACAĞI TAHRİBATI ENGELLEMEYİ
AMAÇLIYOR.

• B,C ve D sınıfı parafudr kabiliyeti 
• Sistem trifaze 380V 
• Yüksek voltaja karşı koruma 
• Peak’lere karşı koruma
 • Led gösterge 
• Nötr-faz karışması durumunda koruma
•Topraklamanın zayıf olması yada hiç olmaması
durumunda koruma kabiliyeti 
•Aşırı gerilim sönümleme kabiliyeti
• Yıldırıma karşı koruma 
• Kabartma TRIMBOX ve CE logoları 
• Marine logosu 
• Statik elektriğin oluşumunu minimuma indirme 
•Sanal bir topraklama oluşturarak metal aksamda        
 potansiyel fark / gerilim oluşumunu engelleme
• Sigorta çıkışına montaj (1000A ‘e kadar) 
• Ürün ölçüleri: 50x75x60 mm 
• V0 yanmazlık

“Metal aksamlarda gerilim
oluşumunu minimize ederek,

cihazlarda statik elektrik
oluşumunu engelleme kabiliyeti.”

ÖZELLİKLERİ
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 Akım sınırı yoktur. (Kendi prizinden beslenenyükler

hariç). 

Nötr kopmasına karşı gold ürünler, kaçak akım rölesi

ile birlikte sınırsız koruma kabiliyetine sahiptir. 

Parafudr uygulamalarının; montaj sorunları, iyi bir topraklama ihtiyacı, nereye hangi sınıf

parafudr uygulanması gerektiği ile ilgili sorunları ortadan kaldıran, elektrik kullanıcılarının

cihaz ve sistemlerini korumak için ihtiyaç duydukları koruma, mobil parafudr ile fişinin

herhangi bir prize takılması ile başlıyor. 

Mobil parafudrlar ayrıca işlerini yapabilmek için sistem ve teçhizatlarını taşımak zorunda olan

ve elektrik olmadığı için jeneratörle beslenmek zorunda kalınan yerlerde de kendi prizinden

enerji alınmak suretiyle bağlı cihazları da koruma kabiliyeti sunuyor.

AKIM KORUMA PRİZLERİ İLE KIYASLAMAAKIM KORUMA PRİZLERİ İLE KIYASLAMA

Mobil parafudrların üzerinde prizlerinin bulunması,

akla hemen akım koruma prizlerini getirmektedir.

TRIMBOX MOBİL PARAFUDR

Mobil  parafudrlar;
Bir ev yada ofis için birden fazla kullanılmasına
gerek yoktur. Herhangi bir prize takılması, aynı
fazdan beslenen tüm cihazları ve sistemi koruma
altına alır.

Sadece faz-nötr arası dalgalanmalara karşı değil, toprak

hattından gelen darbelere karşı da koruma kabiliyeti

sunar.

Kendi panosu vardır ve güvenlik seviyesi bakımından;

yıldırım, trafo patlaması gibi tehditlerde halı vb. yerlere

temas etmediğinden yangın riskine karşı ekstra

güvenlidir.

Gerektiğ inde istediğ iniz
yere taşıyabileceğ iniz
bir  MOB İL PARAFUDR

düşünün.

İster ofisinize İster bir film setine İsterseniz karavanınıza
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Üretim Kaybı
Sanayi kuruluşlarında yıllık milyonlarca dolara

varan rutin gider kalemlerinin ana sorumlusu voltaj
peakleri ve dalgalanmalarıdır.Üst limitlerin üzerine

çıkan gerilimlerde birçok cihaz arızası, ana kart
yanmaları, yangınlar üretim bandının durmasından
ileri gelen zararlar sıkça yaşanan durumlardır. Evsel

kullanımda ise nedensiz yere bozulduğunu
düşündüğümüz cihazlarımızın ömrümünü kısaltan

da yine aynı gizli düşmandır. 

Can ve Mal Kaybı 
Üretim Kaybı Sigorta Panelleri yüksek voltaja

karşı korumaz Ülkemizde, sanayi tesislerinden
evsel kullanıma kadar yaşanan elektrikli cihaz
ve makine arızalarının, hatta yangına yol açan

elektrik kazalarının büyük bir oranı şebeke,
tesisat ve doğal etkenler kaynaklı aşırı yüksek

voltajlardan ileri gelmektedir.

PROBLEMLERİN GİZLİ KAYNAĞI

VOLTAJ DARBELERİ
Elektrik, cihaz ve ses sistemlerin besini olmakla birlikte en büyük düşmanıdır da.
Voltaj darbesi, kullandığımız cihaz ve makinelerden, mal ve can güvenliğine
kadar bir çok alanda hayatımızı tehdit etmektedir. 

Sigorta Panelleri yüksek voltaja
karşı korumaz

Elektrik akımı (amper) ile ilgili sorunlarda en önemli
güvencemiz olan sigorta koruması, aşırı yüksek

gerilimlerde etkisizdir. Yıldırım düşmesi gibi doğal
nedenlerden, şebeke kaynaklı voltaj

yükselmelerine kadar can ve mal güvenliğimizi
tehdit eden bir çok etkene karşı bugüne kadar

etkin bir koruma sağlanabilmiş değildir.
9



' 'Tüm Projelerinize Uygun Çözümler''

www.okisan.com
444 1 309

 
Güvenlik Sektörü Exclusive Distribütörü
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Trimbox Kullanılan 
                 

Güvenlik Çözümlerinde 
Projelere Özel 

 

iş geliştirme projesidir

YIL GARANTİYIL GARANTİ
+ 1+ 1   
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S�stem Tr�faze
İşletme Ger�l�m� V(�n) 380V
İşletme Frekansı 50/60 Hz
IEC Kategor�s� Sınıf I+II+III
Nom�nal ger�l�m UN 230 VAC (230/400VAC –
275/420 VAC) , 420 VAC (L-L)
Arestörnom�nal ger�l�m� UC (L-N)275VAC , UC (L-PE)
275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs)(L-L,L-N,L-PE) 
Nom�nal frekans Fn 50/60 Hz
Nom�nal yük akımı 32A
Maks�mum deşarj akımı Imax (L-N) deşarj yok, (L-PE)
20kA
Nom�nal deşarj akımı In (L-N), (L-PE) deşarj yok
15kV’ta 10 ns (L-N) darbe çalışma ger�l�m� 275 V
Tepk� süres� (L-L),(L-N),(L-PE)≤ 10ns
Kutup Sayısı 4 adet (3faz+nötr)
Toprak Bağlantısı Var
G�r�ş Bağlantısı 4 mm2
Standartlar/Yönetmel�kler IEC 61643-11 2011 , EN 61643-
11 2012
Koruma sınıfı IP20
Muhafaza malzemes� Beyaz ABS, UL’94 V-0 Yanmazlık
dereces�
Boşluk ve dağılma mesafeler� �ç�n standartlar DIN VDE
0110-1 , IEC 60664-1
Aşırı ger�l�m koruması arızalı mesajı 3 Adet LED
Hareket yönü 3L – N – PE
Montaj t�p�, Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü
Ortam sıcaklığı -50 °C, +80 °C
Ebatlar 225*311*155mm
Nötr-toprak Voltajını Regüle Etme Kab�l�yet�
Ses Paraz�tler�n� Tem�zleme (topraklama kaynaklı)
Görüntü Paraz�tler�n� Tem�zleme (topraklama kaynaklı)
Topraklama Zayıf veya Kopuk Olduğunda Metal
Gövdede Yüksek Voltaj Oluşumunu Engelleme
Kab�l�yet� 
Gel�şm�ş garant� 1 yıl
V0 Yanmazlık
C�haz güvenl�k sev�yes�ne uygun olarak komb�nasyon
panosu �le b�rl�kte, üzer�nde en az 1 adet pr�z� �le
b�rl�kte, en az 1m uzunluğunda 4mm çok tell� kablo �le
bağlanab�l�r f�şe sah�p olmalıdır.
Nötr-toprak regülatörünü muhtev�yatında bulunduran
komb�nasyon panosunun bağlı olduğu pr�z �le
komb�nasyon panosu üzer�ndek� pr�z�n nötr toprak
voltajı oranı, seç�len ürün kadar olmalıdır.

Elektrikli Araçlar İçin
 Ev Şarj İstasyonlarında

Nötr-Toprak Voltajı
GNDMOB3 ile 

Sorun Olmaktan Çıktı
 

GNDMOB3 ile
Araçlarınız 

Şarj Esnasında 
Aşırı Gerilim Riskine

Maruz Kalmaz
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GNDKOM 
Nötr-Toprak Regülatörlü Koruma Panosu

 

S�stem Monofaze
İşletme Ger�l�m� V(�n) 220V
İşletme Frekansı 50/60 Hz
Devreye G�rme 275 V
IEC Kategor�s� Sınıf I+II+III
Nom�nal ger�l�m UN 230 V AC (230VAC –
275VAC)
Arestörnom�nal ger�l�m� UC (L-N) 275VAC , UC (L-
PE)275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-N,L-
PE) 
Nom�nal frekans Fn 50/60Hz
Nom�nal yük akımı 32A
Maks�mum deşarj akımı Imax (L-N) Deşarj Yok, (L-
PE) 20kA, 
Nom�nal deşarj akımı In (L-N), (L-PE) Deşarj Yok
15kV’ta 10 ns (L-N) darbe çalışma ger�l�m� 275V
Tepk� Süres� (L-N),(L-PE)≤ 10ns
Kutup Sayısı 2 adet (faz-nötr)
Toprak Bağlantısı Var
Standartlar/Yönetmel�kler IEC 61643-11 2011 , EN
61643-11 2012
Koruma sınıfı IP20
Muhafaza malzemes� ABS, UL’94 V-0 Yanmazlık
dereces�
Hareket yönü L – N – PE
Ortam sıcaklığı -50 °C, +80 °C
Ebatlar 185*165*134mm
Nötr-toprak Voltajını Regüle Etme Kab�l�yet�
Ses Paraz�tler�n� Tem�zleme (topraklama kaynaklı)
Görüntü Paraz�tler�n� Tem�zleme (topraklama
kaynaklı)
Topraklama Zayıf veya Kopuk Olduğunda Metal
Gövdede Yüksek Voltaj Oluşumunu Engelleme
Yüksek voltaja Karşı koruma
Peaklere Karşı Koruma
Toprak Hattından Gelen Darbelere Karşı Koruma
Gel�şm�ş garant� 1 yıl
V0 Yanmazlık
C�haz güvenl�k sev�yes�ne uygun olarak w otomat
panosu �le b�rl�kte sunulur.
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Yeni Nesil AC-DC Parafudr 

YM1PDC
DC ve AC sigorta çıkışına paralel

12V/1500’a kadar DC voltaj darbelerine karşı 
koruma, yıldırıma karşı koruma, tek fazlı YNP 
kabiliyeti

Yeni Nesil DC Parafudr 

YMDC
DC sigorta çıkışına paralel

12V/1500’a kadar DC voltaj darbelerine karşı 
koruma, yıldırıma karşı koruma

Marine Serisi (Monofaze) 

YMRN1
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

Metal aksamlarda gerilim oluşumunu engeller, 
cihazlarda statik elektrik oluşumunu minimize 
eder, Tek fazlı YNP kabiliyeti

Marine Serisi (Trifaze) 

YMRN3
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

Metal aksamlarda gerilim oluşumunu engeller, 
cihazlarda statik elektrik oluşumunu minimize 
eder, Üç fazlı YNP kabiliyeti

Yeni Nesil Parafudr (Monofaze) 
YM1EXP
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

Yıldırıma karşı koruma, trafo hatalarına karşı 
koruma, elektrik dalgalanmalarna karşı koruma, 
invertör ve elektronik kart yanmalarına 
karşı koruma, 2 kutuplu B,C,D sınıfı parafudr 
kabiliyeti

Yeni Nesil Parafudr (Monofaze - Gold) 
YM1EXPR
Tek fazlı kaçak akım rölesi çıkışına paralel

Yıldırıma karşı koruma, trafo hatalarına karşı 
koruma, elektrik dalgalanmalarna karşı koruma, 
invertör ve elektronik kart yanmalarına 
karşı koruma, 2 kutuplu B,C,D sınıfı parafudr 
kabiliyeti, nötr kopmasına karşı kaçak akım 
rolesi ile birlikte sınırsız koruma kabiliyeti

Yeni Nesil Parafudr (Trifaze) 

YM3EXP
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

Yıldırıma karşı koruma, trafo hatalarına karşı 
koruma, elektrik dalgalanmalarna karşı koruma, 
invertör ve elektronik kart yanmalarına 
karşı koruma, 4 kutuplu B,C,D sınıfı parafudr 
kabiliyeti

Yeni Nesil Parafudr (Trifaze - Gold) 

YM3EXPR
Üç fazlı kaçak akım rölesi çıkışına paralel

Yıldırıma karşı koruma, trafo hatalarına karşı 
koruma, elektrik dalgalanmalarna karşı koruma, 
invertör ve elektronik kart yanmalarına 
karşı koruma, 4 kutuplu B,C,D sınıfı parafudr 
kabiliyeti, nötr kopmasına karşı kaçak akım 
rolesi ile birlikte sınırsız koruma kabiliyeti

Yeni Nesil DC/AC Parafudr 

YMDC/AC
DC ya da AC sigorta çıkışına paralel

12V/1500’a kadar DC, 1000V ‘ a kadar AC 
voltaj darbelerine karşı koruma, yıldırıma karşı 
koruma, tek fazlı YNP kabiliyeti

Nötr-Toprak Regülatörü 

GNDEXP
Faz-nötr bağlantısı tek fazlı sigorta çıkışına 
paralel, toprak bağlantısı seri

Nötr-toprak arasındaki gerilimi düşürme, 
topraklama kaynaklı ses ve görüntü 
parazitlerini engelleme, tek fazlı YNP kabiliyeti

Rack Kabinet Nötr-Toprak Regülasyonlu
4’lü Koruma Prizi

GNDRK4
1*16A Tek Fazlı Prize Bağlanır, 4 Adet Fiş Bağlanabilir                                                                                                                 
Toprak Bağlantısı Seri, Nötr-Toprak Arasındaki Gerilimi 
Düşürme, Topraklama Kaynaklı Ses ve Görüntü Parazitlerini 
Engelleme, Kamera ve DVR Kayıt Cihazı Koruma, Tek 
Fazlı YNP Kabiliyeti, Nötr ve Faz İletkenlerinin Yerinin 
Değişmesine Karşı Koruma Kabiliyeti

Rack Kabinet Nötr-Toprak Regülasyonlu
6’lı Koruma Prizi

GNDRK6
1*16A Tek Fazlı Prize Bağlanır, 6 Adet Fiş Bağlanabilir                                                                                                                  
Nötr-Toprak Arasındaki Gerilimi Düşürme, Topraklama 
Kaynaklı Ses ve Görüntü Parazitlerini Engelleme, Kamera 
ve DVR Kayıt Cihazı Koruma, Tek Fazlı YNP Kabiliyeti, Nötr 
ve Faz İletkenlerinin Yerinin Değişmesine Karşı Koruma 
Kabiliyeti
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B+C Sınıfı 4 Kutuplu 100kA Parafudr 

YM4T1T2
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

B+C Sınıfı 4 Kutuplu 100 kA Parafudr

C+D Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr  (20/40kA)

YM1T2T3
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

C+D Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr

B+C+D Sınıfı 4 Kutuplu 100kA Parafudr 

YM4T1T2T3
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

B+C+D Sınıfı 4 Kutuplu 100 kA Parafudr

C+D Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr (20/40kA)

YM3T2T3
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

C+D Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr

Surge Protector

275V

50kA

12.5kA

1.6kV

V

T2

T1

Surge Protector
Uc

In

Iimp 

Up

275V

100kA

50kA

2.5kV

V

Uc

In

Iimp 

Up

B + C B

T1

Surge Protector
Uc

In

Imax 

Up

275V

20kA

40kA

1.4kV

V

C

T2

Surge Protector
Uc

In

Imax 

Up

275V

3kA

5kA

1kV

V

D

T3

Surge Protector
Uc
In
Iimp
Imax(N) 

Up

320V
50kA

12,5kA
100kA
1,6kV

V

T2

T1

Surge Protector
Uc

Up

Imax

Uc(N)

Up(N)

Imax(N)

T2

T1

320V

1,2kV

50kV

255V

1,5kV

100kA

T3

V
V

Surge Protector

Uc
In
Imax
Up

320V
20kA
40kA
1,5kV

V

T2

T3

Surge Protector

275V

50kA

12.5kA

1.6kV

V

T2

T1

Surge Protector
Uc

In

Iimp 

Up

275V

100kA

50kA

2.5kV

V

Uc

In

Iimp 

Up

B + C B

T1

Surge Protector
Uc

In

Imax 

Up

275V

20kA

40kA

1.4kV

V

C

T2

Surge Protector
Uc

In

Imax 

Up

275V

3kA

5kA

1kV

V

D

T3

Surge Protector
Uc
In
Iimp
Imax(N) 

Up

320V
50kA

12,5kA
100kA
1,6kV

V

T2

T1

Surge Protector
Uc

Up

Imax

Uc(N)

Up(N)

Imax(N)

T2

T1

320V

1,2kV

50kV

255V

1,5kV

100kA

T3

V
V

Surge Protector

Uc
In
Imax
Up

320V
20kA
40kA
1,5kV

V

T2

T3

B Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr  (100kA)

YM1T1
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

B Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr

D Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr  (3/5kA)

YM1T3
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

D Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr

C Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr   (20/40kA)

YM1T2
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

C Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr

B+C Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr  (50kA)

YM1T1T2
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

B+C Sınıfı 2 Kutuplu Parafudr

B Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr  (100kA)

YM3T1
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

B Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr

C Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr  (20/40kA)

YM3T2
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

C Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr

B+C Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr  (50kA)

YM3T1T2
Üç fazlı sigorta çıkışına paralel

B+C Sınıfı 4 Kutuplu Parafudr

B+C Sınıfı 2 Kutuplu 100 kA Parafudr

YM2T1T2
Tek fazlı sigorta çıkışına paralel

B+C Sınıfı 2 Kutuplu 100 kA Parafudr
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PARAFUDRLAR



Mobil GNDSeries (Gold Kaçak Akımlı) 

GNDMOB
Prize bağlanır.

Nötr-toprak arasındaki gerilimi düşürme, 
topraklama kaynaklı ses ve görüntü 
parazitlerini engelleme, tek fazlı YNP (Gold) 
kabiliyeti, faz-nötr ters bağlama koruması

Mobil Parafudr (Monofaze-Gold) 

YMOPR1
Prize bağlanır.

Boş bir prize bağlandığında, o prize paralel 
tüm sistemler için Tek fazlı Gold YNP kabiliyeti 
(Ayrıca üzerindeki prizden çıkış alınabilir), 
taşınabilme kabiliyeti

Mobil Parafudr (Monofaze-Gold Kaçak Akımlı) 

YMOPRK1
Prize bağlanır.

Boş bir prize bağlandığında, o prize paralel tüm 
sistemler için Tek fazlı YNP kabiliyeti (Ayrıca üzerindeki 
prizden çıkış alınabilir), taşınabilme kabiliyeti, 
panosundaki kaçak akım koruma rölesiyle hayat
koruma kabiliyeti

Mobil Parafudr (Monofaze) 

YMOP1
Prize bağlanır.

Boş bir prize bağlandığında, o prize paralel tüm 
sistemler için Tek fazlı YNP kabiliyeti (Ayrıca 
üzerindeki prizden çıkış alınabilir), taşınabilme 
kabiliyeti

Mobil Trifaze GNDSeries Nötr- Toprak 
Regülatörü

GNDMOB3
5x32A 3 fazlı prize bağlanır.

Nötr-toprak arasındaki gerilimi düşürme, 
topraklama kaynaklı ses ve görüntü 
parazitlerini engelleme, 3 fazlı YNP
kabiliyeti

Yeni Nesil Parafudrlu Kombinasyon Panosu

YMMUT3
Yıldırıma karşı koruma, trafo hatalarına karşı 
koruma, elektrik dalgalanmalarına karşı koruma, 
invertör ve elektronik kart yanmalarına karşı 
koruma,  
4 kutuplu B,C,D sınıfı parafudr kabiliyeti
Mutlusan-Trimbox Ür-ge

Kombi Regülatörü 

GNDKOM

Faz-nötr bağlantısı tek fazlı sigorta çıkışına 
paralel, toprak bağlantısı seri

Nötr-toprak arasındaki gerilimi düşürme,
tek fazlı YNP kabiliyeti
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DATASHEETS

Mono-Phased System
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
IEC Category Class I+II+III
Max. Cont�nous Operat�ng Voltage Uc 230VAC-275VAC
Arrestor Nom�nal Voltage Un (L-N) 275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-N,L-PE) Protect�on
Level Up<1kV * (No Good Ground�ng Requ�red)
Nom�nal Frequency Fn 50/60Hz
Nom�nal Load Current IL 1000A 
Max�mum Decharge Current (8/20µs)Imax 20kA 
Response T�me ≤ 10ns
2 Poles
Earth Connect�on
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Neutral Break Protect�on

YM1EXPR 2 POLES OVERVOLTAGE PROTECTOR
 

YM3EXPR 4 POLES OVERVOLTAGE PROTECTOR
 

Three-Phased System
Operat�ng Voltage V(�n) 400V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
IEC Category Class I+II+III
Max. Cont�nous Operat�ng Voltage Uc 230 VAC
(230/400VAC – 275/420 VAC) , 420 VAC (L-L)
Arrestor Nom�nal Voltage Un (L-N) 275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-L,L-N,L-PE)
Protect�on Level Up<1kV * (No Good Ground�ng Requ�red) 
Nom�nal Frequency Fn 50/60Hz
Nom�nal Load Current IL 1000A 
Max�mum Decharge Current (8/20µs)Imax 20kA 
Response T�me ≤ 10ns
4 Poles
Earth Connect�on
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-L,L-N,L-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 70*75*60mm
We�ghts 160g
Neutral Break Protect�on

17



DATASHEETS

Mono-Phased System
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
IEC Category Class I+II+III
Max. Cont�nous Operat�ng Voltage Uc 230VAC-275VAC
Arrestor Nom�nal Voltage Un (L-N) 275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-N,L-PE)
Protect�on Level Up<1kV * (No Good Ground�ng Requ�red)
Nom�nal Frequency Fn 50/60Hz
Nom�nal Load Current IL 1000A 
Max�mum Decharge Current (8/20µs)Imax 20kA 
Response T�me ≤ 10ns
2 Poles
Earth Connect�on 
Imax 12,5kA (10/350 μs) 
In 20kA (8/20 μs) 
Itotal 50kA (8/20μs) 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012, IEC 61643-
31:2018,EN 50539-11:2013
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE, (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-)
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g

YMDC (DC SPD)
 

YM1PDC (AC-DC SPD)
 

DC System 
Earth Connect�on
Protect�on Modes (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-) 
Imax 12,5kA (10/350 μs) 
In 20kA (8/20 μs) 
Itotal 50kA (8/20μs) 
Response T�me (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-) ≤ 10ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2, 4mm2
IP20 
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c UL94 V-0
Standarts EN 50539-11:2013, IEC 61643-31:2018
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
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DATASHEETS

2 Poles
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <2,5kV 
IEC Category Class I 
Un 230 VAC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
In 100kA 
I�mp 50kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 25ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)

YM1T2 (Class C 2 Poles 20/40kA)
 

YM1T1 (Class B 2 Poles 100kA)
 2 Poles

Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,4kV 
IEC Category Class II
Un 230 VAC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
Imax 40kA 
In 20kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10 ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)
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DATASHEETS

Kutup Sayısı 2 (faz+nötr) 
İşle2 Poles
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1kV 
IEC Category Class III
Un 230 V AC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
Imax 5kA 
In 3kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10 ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)

YM1T1T2 (Class B+C 2 Poles 50kA)
 

YM1T3 (Class D 2 Poles 3/5kA)
 2 Poles

Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,6kV 
IEC Category Class I+II
Un 230 VAC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
In 50kA 
I�mp 12,5kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)

20



DATASHEETS
 

4 Poles
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <2,5kV 
IEC Category Class I
Un 230 V AC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
In 100kA 
I�mp 50kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 25ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)

YM3T2 (Class C 4 Poles 20/40kA)
 

YM3T1 (Class B 4 Poles 100kA)
 

4 Poles
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,4kV 
IEC Category Class II
Un 230 V AC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
Imax 40kA 
In 20kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10 ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)
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DATASHEETS

4 Poles
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,6kV 
IEC Category Class I+II
Un 230 VAC (230VAC – 275VAC) 
Uc (L-N) 275VAC , Uc (L-PE)275VAC 
Fn 50/60 Hz 
In 50kA 
I�mp 12,5kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)

YM3T2T3 (Class C+D 4 Poles 20/40kA)
 

YM3T1T2 (Class B+C 4 Poles 50kA)
 4 Poles

Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,5kV 
IEC Category Class II+III
Un 230 VAC (230VAC – 320VAC) 
Uc (L-N) 320VAC , Uc (L-PE)320VAC 
Fn 50/60 Hz 
Imax 100kA 
In 20kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)
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DATASHEETS

4 Poles
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,6kV 
IEC Category Class I+II
Un 230 VAC (230VAC – 320VAC) 
Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
Fn 50/60 Hz 
In 50kA 
In(N) 100kA 
I�mp 12,5kA
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)

YM4T1T2T3 (Class B+C+D 4 Poles 100kA)
 

YM4T1T2 (Class B+C 4 Poles 100kA)
 4 Poles

Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
Up <1,2kV 
IEC Category Class I+II+III
Un 230 VAC (230VAC – 320VAC) 
Uc (L-N) 320VAC, Uc (L-PE)320VAC, Uc(N-PE) 255VAC
Fn 50/60 Hz 
In 50kA 
In(N) 100kA 
Response T�me (L-N),(L-PE),(N-PE) ≤ 10ns 
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE,N-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Dry Contact (İf Necessary)
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DATASHEETS

Three-Phased System
Operat�ng Voltage V(�n) 400V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
IEC Category Class I+II+III
Max. Cont�nous Operat�ng Voltage Uc 230 VAC (230/400VAC
– 275/420 VAC) , 420 VAC (L-L)
Arrestor Nom�nal Voltage Un (L-N) 275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-L,L-N,L-PE)
Protect�on Level Up<1kV * (No Good Ground�ng Requ�red) 
Nom�nal Frequency Fn 50/60Hz
Nom�nal Load Current IL 1000A 
Max�mum Decharge Current (8/20µs)Imax 20kA 
Response T�me ≤ 10ns
4 Poles
Earth Connect�on
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60mm
We�ghts 160g
Mar�ne Logo
M�n�m�z�ng Stat�c Electr�c�ty
No Overvoltage �n Metal Part

GNDSer�es Nötr-Toprak Regülatörü
 

YMRN3 TRIMBOX MARINE SERİSİ
 

Mono-Phased System
Operat�ng Voltage V(�n) 230V
Operat�ng Frequency 50/60Hz
IEC Category Class I+II+III
Max. Cont�nous Operat�ng Voltage Uc 230VAC-275VAC
Arrestor Nom�nal Voltage Un (L-N) 275VAC
UT (TOV-proof) 15kV, 20kA AC (8/20 µs) (L-N,L-PE) Protect�on
Level Up<1kV
Nom�nal Frequency Fn 50/60Hz
Nom�nal Load Current IL 1000A 
Max�mum Decharge Current (8/20µs)Imax 20kA 
Response T�me ≤ 10ns
2 Poles
Earth Connect�on
Mult�-Core Conductor Cross Sect�on 2,5mm2-4mm2
Standarts IEC 61643-11 2011, EN 61643-11 2012
IP20
Hous�ng Mater�al Thermoplast�c, UL 94 V-0
Fault Message LED Off
Protect�on Modes L-N,L-PE
Mount�ng Type DIN Ra�l 35mm
Temprature Range °C-40…80
D�mens�ons 50*75*60m
We�ghts 160g
Neutral-Earth Regulat�on
Block�ng Aud�o No�se from the Earth
Block�ng V�deo No�se from the Earth



YERLİ MALI BELGESİ

Aşırı Gerilim Sönümleyici, Parafudr

%87,87

orta - yüksek 
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KULLANICI HASAR TAZMİNİ

29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete  
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TRIMBOX YÖNETMELİKTE ZORUNLU

03.12.2003 tarihinde 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
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UEDAŞ / EGM / GENELGE

Toprak bağlantısı olmadan da çalışabilecektir

Sonuç ve Değerlendirme:

Trimbox; voltaj ani yükselmeleri, yıldırım düşmesi,
nötr kopması, nötr ve toprak hattına faz teması gibi durumlarda cihaz hasarının önüne geçer ve bu
durumlardan oluşabilecek yangınları engeller.
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TÜRKİYE’NİN İLK TSE BELGELİ İCADI

BDS-0001-1
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İnverterlerinizi 
güneş panellerinden gelen
elektrik hatalarına karşı korumak için;
PV-DC Parafudrlar, 
istenilen sınıf ve  voltaj 
değerinde sizlerle...



İ Ş İ  B İ L E N L E R İ N  T E R C İ H İ  

%87,87 yerlilik oranıyla Türkiye’de üretim yapma üstünlüğü ve
montajda sağladığı tasarruflarla en uygun fiyat garantisi sunar. 

Dünyanın en güçlü parafudr üreticilerinden biri olarak AC ve DC
herbir AG parafudr çeşidini en hızlı teslimat garantisi sunar.

ÜSTÜN KORUMA

HIZLI  TESL İMAT

REKABETÇ İ  F İYAT

Parafudr uygulamalarında topraklamanın iyi olmaması
durumunda, fazlar arası ekstra koruma sağlayarak üstün
koruma kabiliyeti sunar. 
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