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YÜKSEK GERİLİM PARAFUDRLARI

ORTA GERİLİM PARAFUDRLARI
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1
trimboxtr/

B,C,B+C,C+D,B+C+D,D SINIFI 2/4 KUTUPLU
PARAFUDR SERİSİ 110VAC-1000VAC
DC PARAFUDR SERİSİ 12VDC/1500VDC
AC-DC PARAFUDR SERİSİ 110VAC-
1000VAC/12VDC-1500VDC
YENİ NESİL PARAFUDR SERİSİ 110VAC-1000VAC
NÖTR-TOPRAK REGÜLATÖRÜ SERİSİ
110VAC/230VAC

ALÇAK GERİLİM PARAFUDRLARI



2
trimboxtr/

PARAFUDR STANDARTLARI



1- AC SİSTEMLER 

   IEC 61643-11:2011- EN 61643-11:2012

2- DC SİSTEMLER

   IEC 61643-31:2018-61643-21 EN 50539-11:2013 



ÜRÜN GAMI



   Uc              275 VAC
   In                 20 kA
   Imax            40 kA
   Up              <1.4kV

C  S I N I F I  2 / 4  K U T U P L U  P A R A F U D R L A R

TYPE 2 OLARAK GEÇEN VE YAPI İÇERİSİNDE TALİ PANOLARDA VEYA KAT 
PANOLARINDA KULLANILAN PARAFUDR ÇEŞİDİDİR.
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Uc              275 VAC
In                100kA
Iimp              50kA
Up              <2.5kV

B  S I N I F I  2 / 4  K U T U P L U  P A R A F U D R L A R

TYPE 1 OLARAK GEÇEN VE YAPININ EN DIŞINA UYGULANAN
PARAFUDR ÇEŞİDİDİR.



ÜRÜN GAMI



Uc              275 VAC
In                  3kA
Imax              5kA
Up                <1kV

D  S I N I F I  2 / 4  K U T U P L U  P A R A F U D R L A R

TYPE3 OLARAK GEÇEN VE KORUNMASI İSTENİLEN
ELEKTRİKLİ/ELEKTRONİK CİHAZA ÖZEL KULLANILAN
PARAFUDR ÇEŞİDİDİR.
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Uc              275 VAC                 320VAC
In                 50kA                     50kA
Iimp              12.5kA                  12,5kA
Imax(N)                                   100kA
Up               <1 .6kV                   <1 .6kV

B + C  S I N I F I  2 / 4  K U T U P L U  P A R A F U D R L A R

TYPE1+2 YADA T1T2 OLARAK GEÇEN VE AYRICA B SINIFI YADA C
SINIFI PARAFUDR UYGULANMASININ GEREKSİZ OLDUĞU
YERLERDE YAPI GİRİŞİNE YADA KAT PANOSUNA
UYGULANABİLEN PARAFUDR ÇEŞİDİDİR.



ÜRÜN GAMI



Uc              275 VAC
In                  3kA
Imax              5kA
Up                <1kV

C + D  S I N I F I  2 / 4  K U T U P L U  P A R A F U D R L A R

TYPE3 OLARAK GEÇEN VE KORUNMASI İSTENİLEN
ELEKTRİKLİ/ELEKTRONİK CİHAZA ÖZEL KULLANILAN PARAFUDR
ÇEŞİDİDİR.
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Uc              320VAC
Up              <1 .2kV
Imax              50kA
Uc(N)          255VAC
Up(N)         <1 .5kV
Imax(N)       100kA

B + C + D  S I N I F I  2 / 4  K U T U P L U  P A R A F U D R L A R

TYPE1+2+3 YADA T1T2T3 OLARAK GEÇEN VE AYRICA B SINIFI,C
SINIFI VE D SINIFI PARAFUDR UYGULANMASINA GEREK OLMADIĞI
YERLERDE YAPI GİRİŞİNE UYGULANABİLEN PARAFUDR ÇEŞİDİDİR.



ÜRÜN GAMI
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D C  P A R A F U D R L A R

DC PARAFUDRLAR ÖZELLİKLE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ,
TELEKOM SEKTÖRÜ VE DATA SİSTEMLERİ İLE GÜVENLİK
SİSTEMLERİNDE GENİŞ KULLANIM ALANLARINA SAHİPTİRLER. 
·KORUMA MODU (+)-PE, (-)-PE, (+)-(-)
·UC 12VDC/1500VDC
·IMAX 12.5KA (10/350 ΜS)
·IN 20KA (8/20 ΜS)
·ITOTAL 50KA (8/20ΜS)

A C - D C  P A R A F U D R  S E R İ S İ

TRİMBOX TARAFINDAN AC PARAFUDR İLE DC PARAFUDRUN
AYNI BOARDDA TEK ÜRÜNDE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖZELLİKLE
TELEKOM VE DAĞITIM ŞİRKETİ PANOLARINDA
REDRESÖRLERDE SİSTEMSEL İHTİYAÇ OLARAK KARŞIMIZA
ÇIKAN AC VE DC PARAFUDR PİYASASI AÇISINDAN, HEM
KAPLADIĞI ALAN, HEM DE 2/3 MALİYETE İNMESİ AÇSINDAN
ULUSLARARASI PARAFUDR PİYASALARINDA DA YAKIN
GELECEKTE FARKINI ORTAYA KOYACAKTIR.



TÜRKİYE'NİN İLK TSE BDS-0001-1
NUMARALI İCADI ÜNVANINA SAHİP
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TOPRAKLAMA OLMADAN FAZ-FAZ, FAZ-NÖTR ARASINDA
VERİLEN 15KV, 20KA DARBESİ, TIPKI FAZ-TOPRAK ARASINDA
VERİLEN DARBE KADAR GERÇEK VE KORUMA KABİLİYETİNDE
HİÇBİR EKSİKLİK GÖZLEMLENMEMİŞTİR. 
AYRICA PARALELDE YÜKTE BULUNDURULARAK, YÜKÜN
KORUNDUĞU DA EKSTRA GÖZLEMLENMİŞTİR. BU ÖZELLİK TE
YİNE TSE TARAFINDAN VERİLEN BU BELGENİN
DÜZENLENMESİNDE SON DERECE ETKİLİ OLMUŞTUR.
EN 61643-11 PARAFUDR STANDARDINDA, PARAFUDRLARA
UYGULANAN DARBE AKIM-GERİLİMLERİNDE PARALELDEKİ
YÜKÜN KORUNDUĞUNA BAKILMAMAKTADIR. BU DA
ÜRÜNLERİN NEDEN KULLANILDIĞI SORUSUNU AKLA
GETİRMİŞTİR.
PARAFUDR, PARAFUDRU KORUMAK İÇİN Mİ ÜRETİLMEKTEDİR,
UYGULAMA YAPILDIĞI SİSTEMİ VE BUNA BAĞLI CİHAZLARI
KORUMAK İÇİN Mİ?
YENİ NESİL PARAFUDR SERİSİ TÜM BU SORULARI GERİDE
BIRAKACAK ŞEKİLDE PARALELDE BAĞLI YÜKÜ KORUDUĞUNU,
AYRICA TRIMBOX ZARAR GÖRDÜĞÜNDE SİSTEME GERİ
BESLEME BİR KİRLİLİK GÖNDERİP GÖNDERMEDİĞİ DE İSTEĞE
BAĞLI TEST EDİLİP, ONAYLANMILŞTIR.
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TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI OLMAK ÜZERE 110VAC-1000VAC
ARASINDA İSTENİLEN VOLTAJ DEĞERLERİNDE
ÜRETİLİRLER
B,C,D SINIFI PARAFUDR KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER
YÜKSEK VOLTAJA KARŞI KORUMA KABİLİYETİNE
SAHİPTİRLER
ANLIK AŞIRI GERİLİM DARBELERİNE/PEAKLERE KARŞI
KORUMA KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER
YILDIRIMA KARŞI KORUMA KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER
AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEME KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER
TOPRAK HATTINDAN GELEN DARBELERE KARŞI KORUMA
SAĞLARLAR
ENERJİYİ KESMEDEN, TOPRAK VB. BAĞIMLILIĞI OLMADAN
KORUMA KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER.
GOLD ÇEŞİDİ TERCİH EDİLDİĞİNDE NÖTR KOPMASI GİBİ
DURUMLARDA KAÇAK AKIM RÖLESİ İLE BİRLİKTE SINIRSIZ
KORUMA KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER.
1000A’E KADAR KULLANILABİLİRLER.

               YENİ NESİL PARAFUDR SERİSİ
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T R V A R İ S T Ö R  T E K N O L O J İ S İ

T Ü M  E L E K T R İ K L İ / E L E K T R O N İ K  S İ S T E M L E R İ N
K O N T R O L  K A R T L A R I N D A  G E N E L  B İ R  K O R U M A
O L A R A K  K A R Ş I M I Z A  Ç I K A N  V A R İ S T Ö R L E R ;
B E L İ R L İ  B İ R  V O L T A J  D E Ğ E R İ N E  K A D A R  A Ç I K
D E V R E  Ö Z E L L İ Ğ İ  G Ö S T E R İ P ,  E Ş İ K  D E Ğ E R İ
A Ş I L I N C A  İ L E T İ M E  G E Ç E N  V E  E L E K T R O N İ K
K A R T L A R D A  G E N E L  O L A R A K  F A Z - N Ö T R - T O P R A K
H A T T I N D A  D A R B E Y İ  T O P R A Ğ A  İ L E T M E K  Ü Z E R E
K U L L A N I L A N  D E V R E  E L E M A N L A R I D I R .
T R I M B O X  İ Ç E R İ S İ N D E  D E  K U L L A N I M I  T E R C İ H
E D İ L E N  V A R İ S T Ö R L E R ,  S I K I Ş T I R M A  T E K N O L O J İ S İ
K U L L A N I L A R A K  K A R A K T E R İ S T İ Ğ İ
D E Ğ İ Ş T İ R İ L E R E K  T R V A R İ S T Ö R  T E K N O L O J İ S İ N E
E V R İ L M İ Ş  V E  1 5 K V ,  2 0 K A  8 / 2 0 µ s  V E  1 , 2 / 5 0 µ s
Y I L D I R I M  G E R İ L İ M  V E  A K I M  D A R B E  T E S T L E R İ N E
D A Y A N I L A C A K  K A B İ L İ Y E T E  G E T İ R İ L M İ Ş L E R D İ R .
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T E L E K O M  S E K T Ö R Ü N D E  G Ü R Ü L T Ü  E N G E L L E M E K
A M A C I Y L A  G E N İ Ş  K U L L A N I M  A L A N I N A  S A H İ P  R C
F İ L T R E L E R ;  G N D S e r i e s  N Ö T R - T O P R A K
R E G Ü L A T Ö R L E R İ N D E ,  İ Ş L E T M E  T O P R A K L A M A S I  İ L E
K O R U M A  T O P R A K L A M A S I  A R A S I N D A K İ  P O T A N S İ Y E L
F A R K I N  A Y A R L A N M A S I N D A ,  Ç İ F T  Y Ö N L Ü
E L E K T R O N  A K I Ş  T E K N O L O J İ S İ N E  E V R İ L E R E K
K U L L A N I L M I Ş T I R .
A R T I  Y Ü K L E R İ N  H A R E K E T  E T M E D İ Ğ İ ,  E K S İ
Y Ü K L E R İ N  H A R E K E T  E T M E S İ N E  B A Ğ L I  O L A R A K ;
T O P R A K  H A T T I N D A N  G E L E C E K  K İ R L İ L İ K L E R
E N G E L L E N M İ Ş ,  C İ H A Z  Ü Z E R İ N D E K İ  S T A T İ K
Y Ü K L E R İ N  T O P R A Ğ A  A K I T I L A R A K  H A S S A S
E L E K T R O N İ K  K A R T L A R I N  K O R U N M A S I
S A Ğ L A N M I Ş T I R .
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Ç İ F T  Y Ö N L Ü  R C  F İ L T R E  T E K N O L O J İ S İ





E L E K T R İ K  T E K  H A T  Ş E M A S I N D A  K E N D İ
S E M B O L Ü  İ L E  Y E R  A L A N  V E  6
B A K A N L I K T A  A Ş I R I  G E R İ L İ M
S Ö N Ü M L E Y İ C İ  İ S M İ Y L E
Ş A R T N A M E L E R D E  Y E R  A L A N  Y E N İ
N E S İ L  P A R A F U D R L A R ,  F A R K L A R I
T A N I T I L D I K Ç A  U Y G U L A M A  A L A N I
G E N İ Ş L E Y E N  B İ R  S Ü R E Ç
Y A Ş A M A K T A D I R .

12trimboxtr/

Ş A R T N A M E L E R

TEK HAT ŞEMASINDA SEMBOL



GOLD ÜRÜNLERDE İŞLETME TOPRAKLAMASI İLE

KORUMA TOPRAKLAMASI ARASINDAKİ POTANSİYEL

FARKTAN YARARLANARAK, DENGESİZ YÜKLERDE NÖTR

KOPMASI GİBİ BİR DURUMDA NÖTR-TOPRAK VOLTAJININ

ARTMASIYLA BELİRLİ BİR VOLTAJA KADAR KESİMDE

KALAN, EŞİK DEĞER AŞILINCA NÖTRDEN TOPRAĞA 32mA

AKIM AKITARAK KAÇAK AKIM RÖLESİNİN 17-30mA

ARALIĞINDA AÇMA ÖZELLİĞİNDEN FAYDALANILMIŞTIR

         ZENERDİYOT TEKNOLOJİS İ
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· EV ,  OFİS ,  İŞYERLERİNDE CİHAZ HASARLARINA VE BUNA BAĞLI  YANGIN
RİSKLERİNE KARŞI  ,
· FABRİKA VE ÜRETİM TESİSLERİNDE ELEKTRONİK KARTLARIN KORUNARAK,
ÜRETİMİN DURMASINI  ENGELLEMEK ÜZERE ,
·HASTANELERDEKİ  YAŞAM DESTEK ÜNİTELERİ ,  BANKA,  ATM,  B İLGİSAYAR
SİSTEMLERİ ,  VERİ  İŞLEM ODALARI  VB .  GÜÇ KAYNAĞI  İLŞE BESLENEN VE
ANLIK ENERJ İ  KAYBININ BİLE ÖNEMLİ  OLDUĞU YERLERDE GÜÇ KAYNAĞINI
YILDIRIM VB .  ABSÜRD DURUMLARA KARŞI  KORUMAK ÜZERE ,
·OTEL ,  AVM,  S İTE VB .  YERLERDE ASANSÖRLERİN VE YÜRÜYEN MERDİVENLER
İLE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ  VE GÜVENLİK S İSTEMLERİ ,  GİRİŞ  KONTROL
SİSTEMLERİ ,  OTOMATİK KAPI  S İSTEMLERİNİ  KORUMAK ÜZERE ,
·VENTİLATÖR (SOLUNUM CİHAZLARI) ,  AŞI  DOLAPLARI  GİBİ  HALK SAĞLIĞI
İÇİN STRATEJ İK YERLERİN KORUNMASINDA,
·CEZA VE TUTUKEVLERİ ,  ADLİYE ,  AKILLI  TRAFİK S İSTEMLERİ  GİBİ  ÜST DÜZEY
GÜVENLİK GEREKTİREN SİSTEMLERİN KORUNMASINDA,
·DÜĞÜN SALONLARI ,  SÜPERMARKETLER ,  CAFE VE RESTORANLAR GİBİ  TOPLU
ALIŞVERİLŞ ,  YAŞAM VE EĞLENCE ALANLARINDA ELEKTRİK YANGINLARINA
KARŞI ,
·OKUL ,  YURT ,  ÜNİVERSİTE GİBİ  ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KULLANDIKLARI
ALANLARDA ELEKTRİK YANGINLARINA KARŞI ,
· TAVUK ÇİFTLİKLERİ  GİBİ  HAVALANDIRMANIN ÇOK DEĞERLİ  OLDUĞU
ALANLARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN KORUNMASINDA,
HAVAALANLARI ,  METRO İSTRASYONLARI  ,  KARAKOLLAR,  ASKERİ  B İRLİKLER ,
KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ  VE DAHA BİRÇOK SEKTÖR VE ALANDA
TRIMBOX MARKASIYLA ELEKTRİK HASARLARINA VE YANGINLARA KARŞI
KORUMA GÖREVİNİ  ÜSTLENMEKTEYİZ

   YENİ  NESİL PARAFUDRLAR;
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K U L L A N I M  A L A N L A R I



 TOPRAKLAMANIN ZAYIF OLMASI  YADA TOPRAKLAMA
OLMADAN KORUMA KABİLİYETİ  ULUSAL LİTERATÜRDE İLK
KEZ EMNİYET KGYS ŞARTNAMESİNDE SAVUNMA SANAYİ
BAŞKANLIĞI  TARAFINDAN TALEP EDİLMİŞTİR .
GELECEK BİRKAÇ YILDA ULUSLARARASI  L İTERATÜRDE
YERİNİ  ALACAĞINI  DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BU ÖZELLİK ,
PARAFUDR TEKNOLOJİS İNİ  BAMBAŞKA BİR YERE
TAŞIMAKTA VE DEYİM YERİNDEYSE YÖNETMELİĞİN EN
ÖNEMLİ  ZAAFİYETLERİNDEN BİRİNİ  DE AÇIĞA
ÇIKARMAKTADIR .
ÇÜNKÜ İYİ  B İR TOPRAKLAMA OLMADAN PARAFUDR BİR İŞE
YARAMAMAKTA,  YENİ  NESİL PARAFUDRLARDA İSE HİÇ
TOPRAKLAMA OLMASA BİLE TAM KORUMA
SAĞLANABİLMEKTEDİR .
BU ÖZELLİK TRIMBOX’A 2014  YILINDA TSE TARAFINDAN
STANDART ÜSTÜ ÜRÜNLERE VERİLEN BELGENİN İLKİNİ
ALDIRMIŞTIR .  (BDS-0001 - 1 )
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T O P R A K L A M A  O L M A D A N  D A
K O R U M A  K A B İ L İ Y E T İ






PARAFUDRLAR,  DC PARAFUDRLAR,  AC-DC PARAFUDRLAR,

YENİ  NESİL PARAFUDRLAR VE NÖTR-TOPRAK

REGÜLATÖRLERİ  STANDART S İGORTA KUTUSUNA UYGUN

YAPIDA ÜRETİLMİŞLERDİR .
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P A N O D A K İ  Y E R İ





PARAFUDRLAR,  DC PARAFUDRLAR,  AC-DC PARAFUDRLAR,

YENİ  NESİL PARAFUDRLAR İÇİN ;

GOLD ÜRÜNLER YADA NORMAL ÜRÜNLERİN HER İKİ

ÇEŞİDİ  DE HEM KAÇAK AKIM RÖLESİ  ÇIKIŞ INA ,  HEM DE

SİGORTA ÇIKIŞ INA 2 . 5MM’LİK ÇOK TELLİ  KABLO İLE

BAĞLANABİLİR .  GOLD ÜRÜNLERİN EKSTRA

ÖZELLİKLERİNİ  AKTİF  EDEBİLMEK İÇİN KAÇAK AKIM

RÖLESİ  ÇIKIŞ INA BAĞLAMAK GEREKİR .

NÖTR-TOPRAK REGÜLATÖRLERİ  YİNE AYNI  ŞEKİLDE

BAĞLANIR .  ANCAK GNDSer ies ,  S İSTEMDEN GELEN

TOPRAK HATTINI  KENDİ  ÜZERİNE ALIR VE

GNDSer ies ’TEN ÇIKAN TOPRAK SİSTEMİN YENİ  TOPRAK

HATTI  OLUR . 17trimboxtr/

B A Ğ L A N T I  Ş E K L İ





TEK FAZLI YENİ NESİL PARAFUDR KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER.

NÖTR İLE TOPRAK ARASINDA OLUŞAN VE GENELLİKLE 1V OLMASI

İSTENİLEN VOLTAJI, REGÜLE ETME KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER. 

TOPRAKLAMA KAYNAKLI SES PARAZİTLERİNİ ENGELLEME

KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER.

TOPRAKLAMA KAYNAKLI GÖRÜNTÜ PARAZİTLERİNİ ENGELLEME

KABİLYETİNE SAHİPTİRLER.

TOPRAKLAMANIN ZAYIF VEYA KOPUK OLDUĞU YERLERDE METAL

GÖVDEDE VOLTAJ OLUŞUMUNU ENGELLEME KABİLİYETİNE

SAHİPTİRLER.

MAKSİMUM 32A’E KADAR KULLANILABİLİRLER.

GOLD ÇEŞİDİ TERCİH EDİLDİĞİNDE NÖTR VE FAZ İLETKENLERİNİN

YER DEĞİŞİMİNE KARŞI KORUMA KABİLİYETİNE SAHİPTİRLER.
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G N D S E R İ E S  N Ö T R - T O P R A K
R E G Ü L A T Ö R Ü  S E R İ S İ






ATM, YAZARKASA, GİBİ CİHAZLARIN NÖTR-TOPRAK VOLTAJININ 0.5-1V

SEVİYELERİNDE TUTULMASINDA,

LABORATUVAR CİHJAZLARI, LAZER CİHAZLAR GİBİ NÖTR-TOPRAK

VOLTAJININ 0,2V’DAN DAHA FAZLA DALGALANMASINI ENGELLENMESİNDE,

SİSTEMDE TOPRAK HATTI KOPTUĞUNDA METAL GÖVDEDE VOLTAJ

OLUŞUMUNU ENGELLEMEK ÜZERE YİNE ATM, YAZARKASA GİBİ ÜRÜNLERDE,

DÜĞÜN SALONLARI, EĞLENCE MEKANLARI VE SES STÜDYOLARI GİBİ

YERLERDE TOPRAKLAMA KAYNAKLI SES PARAZİTLERİNİN

ENGELLENMESİNDE,

TV, MOBESE, GÜVENLİK MONİTÖRLERİ, PROJEKSİYON, BİYOMEDİKAL

TEKNOLOJİLERİ GİBİ YERLERDE TOPRAKLAMA KAYNAKLI GÖRÜNTÜ

PARAZİTLERİNİN ENGELLENMESİNDE,

GNDSeries MARKALI ÜRÜNLERİMİZLE SİSTEM VE TECHİZATLARIN

KORUNMASINDA VE İSTENİLEN SEVİYELERDE TUTULMASINDA GÖREVİMİZİ

BAŞARIYLA YAPMAKTAYIZ. 19trimboxtr/

N Ö T R - T O P R A K
R E G Ü L A T Ö R L E R İ
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Y E R L İ L İ K
%87,87 YERLİLİK ORANI İLE ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ SINIFINDA
AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ-PARAFUDR RESMİ ÜRETİCİSİ
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YENİ NESİL PARAFUDR KULLANARAK

SİSTEMİNİZE BİR NEVİ KAMU SİGORTASI

YAPTIRMIŞ OLURSUNUZ.

ŞÖYLE Kİ; 20 ARAIK 2020 31349 SAYILI

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK

YÜRÜRLÜĞE GİREN, EPDK’NIN ELEKTRİK

DAĞITIMINA YÖNELİK HİZMET KALİTESİ

VE PERAKENDE SATIŞ YÖNETMELİĞİNE

GÖRE, KULLANICI HATASI OLMADIĞI

DURUMLARDA ELEKTRK KAYNAKLI BİR

HASAR GÖREN ABONENİN MASRAFINI

İLGİLİ DAĞITIM ŞİRKETİ KARŞILAMAKLA

MÜKELLEFTİR.

DAĞITIM ŞİRKETİNİN, ZARAR GÖREN

ABONENİN MASRAFINI KARŞILAMASI İÇİN

ELBETTE ELEKTRİK TESİSATININ DA İLGİLİ

YÖNETMELİĞE UYGUN OLMASI GEREKİR.

21trimboxtr/

İ L G İ L İ  Y Ö N E T M E L İ K L E R
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K O R U N M A  Ö R N E K L E R İ  



CNNTURK –GEMLİK YILDIRIM DÜŞMESİ

ASKERİ BİRLİKLER –YILDIRIM DÜŞMESİ

VODAFONE –YILDIRIM DÜŞMESİ
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Sorunları

 Biliyoruz.

Size Özel

 Çözümler

Sunuyoruz.

Sizi

Önemsiyoruz.








 S i z  u y u r k e n  e l e k t r i k  u y u m a z !

2,5mm Kablo

Kesiti ile Tam

Koruma Sağlar

Ara Sigortaya

İhtiyaç

Duymaz

İyi Bir

Topraklamaya

İhtiyaç Duymaz

Nötr

Kopmasına

Karşı Koruma

Kabiliyeti
Monoblok

Yapısı ile

Kartuş

Maliyeti Yok


